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TEKNOPOX EPOXY VERNİK                                                   Katalog No : 1000 - 120 
 
Ahşap, beton ve çelik yüzeylere uygulanabilir. Aşınma direnci mükemmeldir. Birinci kat doyurucu vernik 
olarak kullanılabilir. Kimyevi mukavemeti katların çoğaltılmasına bağlı olarak artar. 
 
 
TEKNİK ÖZELLİKLERİ : 
 
Hacimce katı madde (%)    :  35 
Yoğunluk (karışım) (gr/cm3)   :  0,95 ∼ 0,98 
Renk       :  Şeffaf 
Parlaklık       :  Parlak ve mat 
Parlama noktası (ºC)    :  21 ºC den büyük 
Viskozite (Ford) (20 ºC) (saniye)   :  25 ∼ 35 
Bağlayıcı       :  Epoxy Poliamid 
Kuru film kalınlığı (µ)    :  30  
Teorik kaplama kapasitesi (m2/lt)   :  11 
Isı direnci (ºC)      :  120 
Uygulama aralığı (ºC)     :  + 5 ∼ + 35 
Kuruma zamanı (25 ºC) 

İlk kuruma (saat)     :  2 ∼ 4 
Kuruma (saat)     :  8  
Sert kuruma (saat)    :  24 

İkinci kat uygulama (saat)   :  8 
Bağıl nem (%)     :  85 
Tiner       :  Teknomarin Epoxy Boya Tineri (1001) 
Uygulama şekli      :  Fırça, rulo, sprey 
Yüzey hazırlama                      :Yüzeyde yağ, kir, nem olmamasına dikkat    

edilmelidir. 
Karışım oranı (ağırlık)    :  3 A / 1 B 
Karışımın kullanılabilirilik süresi (saat)  :  8 
Güvenlik önlemleri                               :Koklamayınız. Çalışma alanı tam olarak 

havalandırılmalıdır. Bu ürünün gözlerin ve derinin 
üzerinde tahriş edici bir etkisi vardır. Temas sonucu 
derinin üzerinde duyarlılaşmaya neden olabilir. 
Yutulduğunda zararlıdır. Gözler ile temas durumunda 
derhal bolca su ile yıkayınız. Etkilenildiğinde tıbbi 
yardım görünüz. Uygun koruyucu donanım giyilmeli ve 
takılmalıdır. Çocukların erişemeyeceği bir yerde 
tutunuz. Yanıcıdır. 

 
 


